


2

INHALTSVERZEICHNIS

Firstlüftung 3

Hubfirst 4

Pultdachlüftung 5

Firstlüftung Pferdestall 6

Firstlichtband Holz 8

Firstlichtband geschlossen 9

Firstlichtband Lichtplatten 2- und 3-fach 10

Licht- und Lüftungsklappe 11

Sheddachlüftung 12

Absenkbares Lichtband 13

Fenster Teleskop 2-fach 14

Fester Teleskop 3-fach 15

Ausstellbares Lichtband 16

Einzelfenster 17

Einzelfenster 17

Lichtband Plexiglas 18

Plexiglas Teleskop 19

Temperatur- und Windregler 20

SBE-Steuerung 21

Lichtplatten 22

Kälberabdeckung 23

Heukrantor 24

Isolierung 25

Melkstandhebedecke 26

Abluft-Kamine 27

Großraumventilatoren 28

Ventilatoren 29

Ventilator Reparatur 30

Sanierung 31

Stand: Juni 2023



3

• Firstlüftung mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich

• Auslüftung beidseitig je ca. 20 cm

• Mit einer drehbaren Abluftklappe kann die Auslüftung gedrosselt werden.

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte aus Polycarbonat mit Dreifachsteg,
oder einschalige Lichtplatten vom Typ Ondex mit Trapezprofi l.
Beide Lichtplatten sind sehr alterungsbeständig und halten starken Hagelschlag aus.

• Windabweiser werden in Dachfarbe geliefert. Die Sicken der Bedachung können
zusätzlich mit Besenprofi l am Windabweiser gegen Flugschnee gedichtet werden.

• Auf Wunsch kann eine Abluftklappe zur Drosselung der Auslüftung, ein Besenprofi l am 
Windabweiser gegen Flugschneeeintrag oder ein Vogelschutzgitter geliefert werden.

FIRSTLÜFTUNG
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• Hubfi rst mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich

• Lüftungsöffnung ca. 40 cm

• Untere Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat,
Hubhaube aus 2 mm glasklarem Polycarbonat.
Beide Lichtplatten sind sehr alterungsbeständig und halten starken Hagelschlag aus.

• Verstellung der Hubhaube erfolgt über Zahnstangen und zentral gelagertem Drehrohr, 
Antrieb über Getriebemotor mit Winkelgetriebe.

• Der giebelseitige Abschluss wird mitgeliefert.

HUBFIRST
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• Pultdachlüftung mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich

• Auslüftung ca. 20 cm

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat. Die Lichtplatte ist sehr 
alterungsbeständig und hält starken Hagelschlag aus

• Windabweiser wird in Dachfarbe geliefert. Die Sicken der Bedachung können zusätzlich 
mit Besenprofi l am Windabweiser gegen Flugschnee gedichtet werden.

• Auf Wunsch kann eine Abluftklappe zur Drosselung der Auslüftung, ein Besenprofi l am 
Windabweiser gegen Flugschneeeintrag oder ein Vogelschutzgitter geliefert werden.

PULTDACHLÜFTUNG
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• Firstlüftung mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich

• Auslüftung beidseitig je ca. 10 cm

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat, oder einschalige Licht-
platte Typ Ondex Trapezprofi l. Beide Lichtplatten sind sehr alterungsbeständig und
halten starken Hagelschlag aus.

• Windabweiser werden in Dachfarbe geliefert, dort wird standardmäßig ein Besenprofi l 
gegen Flugschnee angebracht.

• Diese Art ist nicht zu verschließen.

• Anwendungsbereiche: Pferdestall, Reithalle, Heustadel,
Trocknungsanlagen z. B. für Hackschnitzel

FIRSTLÜFTUNG PFERDESTALL
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Reithalle mit Ondex-Lichtplatten in der Außenfassade und Firstlüftung

Windabweiser mit Flugschneebesen
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• Geschlossenes Firstlichtband auf bauseitiger Holzunterkonstruktion –
objektbezogen gefertigt

• Ausführung geschlossen, ohne Auslüftung

• Der Übergang von der bauseitigen Holzzarge zum Dach muss bauseits
eingeblecht werden.

• Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat. Diese
Hohlkammerplatte ist sehr alterungsbeständig und hält starken Hagelschlag aus.

• Abschlussleisten, Verbindungsleisten und Firstblech werden in Aluminium geliefert.

FIRSTLICHTBAND HOLZ
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• Firstlichtband mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Ausführung geschlossen, ohne Auslüftung

• Der Übergang von der bauseitigen Holzzarge zum Dach muss bauseits
eingeblecht werden.

• Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 3,00 m möglich

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat. Diese Lichtplatte ist 
sehr alterungsbeständig und hält starken Hagelschlag aus.

• Abschlussleisten, Verbindungsleisten und Firstblech werden in Aluminium geliefert

FIRSTLICHTBAND GESCHLOSSEN
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• Firstlichtband mit stabiler Alukonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Ausführung geschlossen, ohne Auslüftung

• Der Übergang von der bauseitigen Holzzarge zum Dach muss bauseits
eingeblecht werden.

• Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite (oberer Pfettenabstand) bis 2,50 m möglich

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat. Die Lichtplatte
ist sehr alterungsbeständig und hält starken Hagelschlag aus.
Die Lichtplatte wird doppelt übereinander gelegt (= 32 mm). U-Wert 1,6

• Abschlussleisten, Verbindungsleisten und Firstblech werden in Aluminium geliefert

FIRSTLICHTBAND LICHTPLATTEN 2-FACH
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• Lüftungsklappe ohne spezielle Unterkonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Schnelle und einfache Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite bis 1,40 m möglich

• Auslüftung im offenen Zustand ca. 30 cm

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat. Die Lichtplatte
ist sehr alterungsbeständig und hält starken Hagelschlag aus.

• Lagerung der Klappe mit Edelstahlscharnieren, Verstellung erfolgt über
zentral gelagertem Drehrohr und Zahnstangen

• Steuerung über Elektroantrieb 230 V

• Abdichtung nach hinten erfolgt durch eine Gummibahn

LICHT- UND LÜFTUNGSKLAPPE
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• Lüftungssystem ohne spezielle Unterkonstruktion – objektbezogen gefertigt

• Schnelle und einfache Montage durch vorgefertigte Komponenten

• Lichte Weite bis 1,75 m möglich

• Auslüftung im offenen Zustand je nach Dachverarbeitung

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat. Die Lichtplatte
ist sehr alterungsbeständig und hält starken Hagelschlag aus.

• Lagerung der Klappe mit Edelstahlscharnieren, Verstellung erfolgt über
zentral gelagertem Drehrohr und Zahnstangen

• Steuerung über Elektroantrieb 230 V

• Die Einblechung ist bauseits auszuführen

SHEDDACHLÜFTUNG
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• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat,
mit Alueinfassung

• Führungsstangen aus verzinkten Stahlrohren mit Kunststoffl ager

• Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile

• Antrieb elektrisch 230 V

• Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit
Temperatur- und Windsteuerung

• Lichtbandhöhe variabel bis max. 2,00 m

ABSENKBARES LICHTBAND
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• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg
Polycarbonat mit Alueinfassung

• Führungsstangen aus verzinkten Stahlrohren
mit Kunststoffl ager

• Die zweite Lichtplatte gleitet dahinter

• Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile

• Antrieb elektrisch 230 V

• Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit
Temperatur- und Windsteuerung

• Lichtbandhöhe variabel bis max. 3,00 m

• Lichtband benötigt nach unten weniger Platz

FENSTER TELESKOP 2-FACH
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• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg
Polycarbonat, mit Alueinfassung

• Führungsstangen aus verzinkten Edelstahlrohren mit
Kunststoffl ager

• Die zweite und dritte Lichtplatte gleitet dahinter

• Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile

• Antrieb elektrisch 230 V

• Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit
Temperatur- und Windsteuerung

• Lichtbandhöhe variabel bis max. 4,00 m
(größere Höhen auf Anfrage)

• Lichtband benötigt nach unten weniger Platz

FENSTER TELESKOP 3-FACH
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• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat mit Alueinfassung

• Verstellung über Drehrohr und Zahnstangen, Lagerung durch Edelstahlscharniere

• Antrieb elektrisch 230 V

• Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit Temperatur- und Windsteuerung

• Lichtbandhöhe variabel bis max. 1,75 m

AUSSTELLBARES LICHTBAND
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• Lichtbänder je nach Größe der alten Fenster – objektbezogen gefertigt

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat mit Alueinfassung

• Führungsstangen aus verzinkten Stahlrohren mit Kunststoffl ager

• Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile

• Antrieb elektrisch 230 V

• Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit Temperatur- und Windsteuerung

EINZELFENSTER
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• Lichtplatte 5 mm Acrylglas glashell
mit Alu-Vierkanteinfassung

• Führungsstangen aus verzinkten Stahlrohren
mit Kunststoffl ager

• Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile

• Antrieb elektrisch 230 V

• Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit
Temperatur- und Windsteuerung

• Lichtbandhöhe variabel bis max. 2,00 m

LICHTBAND PLEXIGLAS
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• Lichtplatte 5 mm Acrylglas glashell, mit Alu-Vierkanteinfassung

• Führungsstangen aus verzinkten Edelstahlrohren
mit Kunststoffl ager

• Die zweite Platte gleitet dahinter

• Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile

• Antrieb elektrisch 230 V

• Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit
Temperatur- und Windsteuerung

• Lichtbandhöhe variabel bis max. 3,00 m

PLEXIGLAS TELESKOP
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• Zur Steuerung abhängig von Wind, Temperatur und Regen

• Sehr praktisch, wenn der Stall etwas abgelegen vom Wohnhaus ist

• Mehrere Motoren können zusammen gesteuert werden

• Smarte Steuerung per App möglich

TEMPERATUR- UND WINDREGLER

Regensensor

Windrad
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Über die Steuerung bzw. App können folgende Anlagen gesteuert und überwacht werden:

• Firstsysteme (z.B. Wind, Temperatur, Regen)

• Absenkbare Lichtbänder (Wind, Windrichtung, Temperatur, Regen)

• Wickelsysteme (Wind, Windrichtung, Temperatur, Regen,
Beschattung je nach Sonnenstand)

• Licht

• Ventilatoren

• Kamera

• Brandmeldeanlagen

• Und vieles mehr

SBE-STEUERUNG 

NH3
Ammoniak

Wind Niederschlag

Ventilator

Luftfeuchtigkeit

%
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Polycarbonat Stegplatten 16 mm Dreifachsteg

• Verwendung bei Firstlüftungen, Firstlichtbändern, absenkbaren Lichtbändern,
Terrassenüberdachungen usw.

• Sehr alterungsbeständig und schlagzäh

• Am Dach bis 1,20 m und an der Wand bis 1,50 m frei tragend

• Die Liefergrößen werden aus Platten mit 6 m Länge und 2,10 m Breite geschnitten

• Dicke 16 mm

Ondex-Trapezprofi l

• Verwendung am Dach bei Firstlüftungen und festen Lichtfl ächen an der Wand

• Durch die spezielle biaxiale Reckung ist diese Lichtplatte auch nach 30 Jahren wie neu, 
bleibt elastisch, ist schlagzäh und vergilbt nicht

• Wegen der Wärmeempfi ndlichkeit muss die Kontaktfl äche hellrefl ektierend sein

• Am Dach bis 0,80 m und an der Wand bis 1,25 m frei tragend

• Plattenbreite 1,09 m, Deckbreite 1,05 m

• Plattenlänge bis 4,00 m im Längenraster von 25 cm lagernd vorhanden

• Welle 70/18, Materialdicke 1,2 mm

Plexiglas 5 mm

• Verwendung bei absenkbaren Lichtbändern oder als Reparaturglas
z. B. bei Stallfenstern oder Gewächshäusern

• Zuschnitte aus Plattengröße 3,05 m x 2,05 m

LICHTPLATTEN
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• Verhindert Zugluft bei Kälbern im Gruppenbereich

• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat

• Alueinfassung und schweres Alu-Profi l vorne

• Aufklappbar mit Edelstahlscharnieren und Seilen in Edelstahl, Wickelrohr verzinkt

• Anfertigung nach Maß, Breite ist in der Regel 1,80 m – 2,00 m

KÄLBERABDECKUNG
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• Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat

• Eingefasst mit Alu-Profi len

• Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile in Edelstahl

• Antrieb durch Elektroantrieb 230 V

• Verschiedenste Ausführungen mit zweifach oder dreifach Teleskop möglich

HEUKRANTOR
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Isolierplatte PS-PVC

• Verwendung als strapazierfähige Decke für Technikräume oder Melkstand

• Styroporhartschaumplatte mit beidseitiger PVC-Beschichtung 0,4 mm

• FCKW-frei

• Glattkantig

• Farbe weiß

• Korrosionsfest

• Hochdruckreiniger geeignet

• Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLS035

• Plattengröße 1,20 m x 3,00 m

• Verschiedene Längen bis zu 12 m auf Anfrage lieferbar

ISOLIERUNG
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• Mit Alu-Tragrahmen aus Rechteckrohren oder mit Holzbalken

• Standardmäßig mit Isolierplatten PS-PVC 60 mm

• Mit elektrischem Antrieb

• Für gute Durchlüftung und großen Lichteinfall im geöffneten Zustand (Sommer)

• Gute Wärmeisolierung im geschlossenen Zustand (Winter)

MELKSTANDHEBEDECKE
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• Aus PU-Schaum hergestellt mit 40 mm Wandstärke und
Polyester-Glasfaser-Ummantelung

• Standardfarbe rotbraun, kann auch in hellgrau geliefert werden

• Rohre sind 1 m hoch und werden mit Spezialkleber verklebt

ABLUFT-KAMINE
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• Axial-Großraum-Ventilatoren zur Umwälzung großer Luftmengen
in sämtlichen Stallungen

• Größen von 80 cm x 80 cm bis 140 cm x 140 cm und
Luftleistungen von 15.000 m³/h bis 40.000 m³/h erhältlich

• Ventilatoren sind keilriemenbetrieben mit Edelstahl-Lüfterrad

• Beidseitiger Berührungsschutz (Gitter) montiert, alternativ ausblasseitig
mit Gitter und ansaugseitig mit Jalousie, welche sich selbsttätig öffnet

• Regelung wahlweise automatisiert oder über Stufenschalter

GROSSRAUMVENTILATOREN
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• Hochwertige und leistungsstarke Ventilatoren zur Be- und Entlüftung von Räumen

• Größen von 25 cm bis 100 cm Durchmesser und
Luftleistungen von 1.500 m³/h bis 30.000 m³/h erhältlich

• In 230 V, 400 V oder mit frequenzgesteuerten Motoren verfügbar

• Zwei verschiedene Montagemöglichkeiten für die Axialventilatoren möglich

• Einbau-Ventilatoren sind für den Einbau in Kaminrohre vorgesehen

• Anbau-Ventilatoren – standardmäßig mit quadratischer Wandringplatte – können mit
4 Schrauben horizontal oder vertikal problemlos überall angebaut werden.

VENTILATOREN
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• Gängige Ventilatorgrößen haben wir lagernd

• Reparatur defekter Ventilatoren

• Erneuerung von Wicklung, Kugellager oder Kondensator

VENTILATOREN REPARATUR
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SANIERUNG
• Lichtplattentausch bestehender Lüftungssysteme am Dach von sämtlichen Herstellern

(z. B. Wolf, Hörmann, Henfl ing, Arntjem usw.)

• Sanierung an der Außenwand

• Sanierung bestehender absenkbarer Lichtbänder

• Sanierung bestehender Wickelplanen-Systeme

nachher

nachher

nachher

vorher

vorher

vorher
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